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Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da 

J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos 

o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos 

nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade 

intelectual da J. Neves e Filhos S. A.  As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifcations from J. Neves e Filhos S. A.

The dimensions of the pieces are merely a reference.

We reserve the right to introduce technical improvements in our products without 

previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of 

J. Neves e Filhos S. A.  The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A.

Las dimensiones son indicativas . Nos reservamos el derecho de realizar cambios 

técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo 

aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A.  

Las medidas se presentan en milímetros

8 Parafusos /  8 Screws / 8 Tornillos 

  

Acessórios / Accessories / Accesorios

      

- 4x25mm

        

Info. Embalagem / Package / Embalage

Código de Barras /

 Codigo de barras 

Bar code / 

1 Un.  Unidade / Unit / Unidad

1,635 Kg

Embalagem / Package / Embalage

  Peso / Weight / Peso

  Volume / Volume / Volumen /

  Caixa / Box / Caja

5 602686 032150

 

 1 Anilha de metal /  1 Metallic washer  / 1 Arandella de metal      

        

1 Conjunto de parafusos macho-fêmea /

1 Male-female screws set / 1 Conjunto de tornillos macho-hembra - M8

 1 Chave allen /  1 Allen key  / 1 Llave allen - 5mm      

        1 Chave allen / 1 Allen key  / 1 Llave allen - 3mm

1 Anilha de borracha / 1  Rubber washer  / 1 Arandella de goma

265 x 65 x 60 mm

10 Un.

16,350 Kg

Caixa / Box / Caja

340 x 290 x 150 mm

Concealed electromagnetic lock /

Cerradura electromagnética de embutir

1.0

22.04.2015

Versão / Version / Versión

Data / Date / Data

5 602686 532155

280
Kg

FECHADURA ELETROMAGNÉTICA DE 
EMBUTIR 
- Corpo em alumínio anodizado 
- Sem magnetismo residual 
- Força de retenção de 280kg 
- Baixo consumo de 0,46A para 12 VDC e 
0,23A para 24 VDC 
- LED para controle de posição da porta
- Tratamento Anti-corrosão 
- Aplicável em temperaturas de -60 a +80 °C 
- Projetado para alimentação de 12 V ou 
24 V DC 
- Disponíveis vários acessórios de fixação.

CONCEALED ELECTROMAGNETIC LOCK 
- Body made in anodized aluminum 
- No residual magnetism 
- Holding force of 280 kg 
- Low consumption 0,46A for 12 VDC and 
0,23A for 24 VDC
- Led light for door control
- Anti-corrosion protected
- Suitable for temperatures between –60 and +80°C
- Designed for connection to 12 V or 24 V DC 
supplies
- Available several different fixing accessories  

CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA DE 
EMBUTIR 
- Cuerpo en aluminio anodizado 
- Sin magnetismo residual 
- Fuerza de sujeción de 280 kg 
- Bajo consumo de 0.46A para 12 VDC y 
0,23A para 24 VDC 
- Led indicador de posición de la puerta 
- Tratamiento anti-corrosión 
- Aplicable en temperaturas desde -60 hasta 
80 ° C 
- Diseñado para conexión de 12 V o 24 V DC 
- Varios accesorios de montaje disponibles. 

LED24 V12 V
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Concealed electromagnetic lock /

Cerradura electromagnética de embutir

1.0

22.04.2015

Versão / Version / Versión

Data / Date / Data
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