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Data: 08.05.2018 Versao: 2.0

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descricdo / Description / Descripcion

Fechadura eletromagnética para duas folhas /

Electromagnetic lock for two leafs /

Cerradura electromagnética para duas hojas

Versao / Version / Version

2.0

Data /Date / Data

08.05.2018

CE Testado/
CE Tested / CE Probado

EN 50081-1/1992:EN55014

EN 50082-1/1997:EN55014-2

Acessorios / Accessories / Accesorios

8 Parafusos auto roscantes / 4 Self tapping screws / 4 Tornillos de fijacion - 5x32mm

4 Parafusos auto roscantes / 2 Self tapping screws / 2 Tornillos de fijacion - 5x25mm

2 Parafuso auto roscante / 1 Self tapping screw / 1 Tornillo de fijacion - 4x16mm

4 Parafusos DIN 916 / 2 Screws DIN 916 / 2 Tornillos DIN916 - M4x16mm

2 Parafuso DIN 7991 / 1 Screw DIN 7991 / 1 Tornillo DIN 7991 - M8x35mm

6 Anilhas de metal / 3 Metallic washers / 3 Arandellas de metal

4 Anilhas de borracha / 2 Rubber washers / 2 Arandellas de goma

4 Freios / 2 Retainers / 2 Frenos

2 Fixador de porta / 1 Door fixer / 1 Fijador de puerta

2 Chave allen / 1 Allen key / 1 Llave allen - 5mm

2 Chave allen / 1 Allen key / 1 Llave allen - 2mm

Info. Embalagem / Package / Embalage

Cédigo de Barras /

Bar code /
Codigo de barras

6026861031979

5 2686103197

% Unidade / Unit / Unidad

% Peso / Weight / Peso

1 Set
9,70 Kq.

% Volume /Volume / Volumen /

550 x 85 x 90 mm

% Embalagem /Package / Embalage

Caixa / Box / Caja

IN.28.691

Sistemas de fecho
Locking systems / Sistemas de cierre

ET: 1307 /2014

Especificagdes /

-Corpo em aluminio

-Sem magnetismo residual

-Forca de retencdo de 500 Kg por folha

-Baixo consumo de 0,7A para 12VDC e 0,35A
para 24VDC

-LED para controle de posicdo da porta
-Tratamento Anti-corrosdo

-Aplicavel em temperaturas de -60 a +80°C
-Projetado para alimentacdo de 12V ou 24VDC
-Disponiveis varios acessorios de fixacao

Specifications /

-Body made in anodized aluminum

-No residual magnetism

-Holding force of 500 Kg by leaf

-Low consumption 0,7A for 12VDC and 0,35A

for 24 VvDC

-Led light for door control

-Anti-corrosion protected

-Suitable for temperatures between -60 and +80°C
-Designed for connetion to 12 V or 24 V DC supplies
-Available several different fixing accessories

Especificaciones

-Cuerpo en aluminio anodizado

-Sin magnetismo residual

-Fuerza de sujecion de 500 Kg por hoja

-Bajo consumo de 0,7A para 12 VDCy 0,35 A
para 24 VDC

-LED indicador de posicién de la puerta
-Tratamiento anti-corrosion

-Aplicable en temperaturas desde -60 hasta 80°C
-Disefiado para conexion de 12 V 0 24 V DC
-Varios accessorios de montaje disponibles

1000

Os produtos apresentados seguem especificacdes técnicas internas da

J. Neves e Filhos S. A. As dimensdes sdo meramente indicativas. Reservamos

o direito de fazer alteracdes técnicas que permitam a melhor performance dos
nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias sdo propriedade
intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estdo em milimetros

The presented products follow technical specifcations from J. Neves e Filhos S. A.
The dimensions of the pieces are merely a reference.

We reserve the right to introduce technical improvements in our products without
previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of

J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A.
Las dimensiones son indicativas . Nos reservamos el derecho de realizar cambios
técnicos que permitan obtener un rendimiento 6ptimo de nuestros productos sin previo
aviso. Todos los dibujos y fotografias son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A.
Las medidas se presentan en milimetros

Gondomar PORTUGAL

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
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Especificagdes /
Specifications

Descrigdo / Description / Descripcion Fechadura eletromagnética para duas folhas / Eg\?vteer gﬁfprt; rgia / 12VDC/24VDC [ phsteriumpet pare s voueser
Electromagnetic lock for two leafs / Corrente / 500mMA@12V
. . Current 250mA@24V
Cerradura electromagnética para duas hojas CEtestado /tecied
Versao / Version / Versién 2.0 Forca de retencdo / 1000 Ka. EN Sé)’\(l)gé-oll/i992
Data /Date / Data 08.05.2018 Holding force ©uplo / Double) EN 33%22611412997
Forca de retencdo/
1000 Kg
Holding force / Fuerza de sujecién
CE Testado/ EN 50081-1/1992:EN55014
CE Tested / CE Probado EN 50082-1/1997:EN55014-2
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Sistemas de fecho
Locking systems / Sistemas de cierre

Descricdo / Description / Descripcion

Fechadura eletromagnética para duas folhas /

Electromagnetic lock for two leafs /

Cerradura electromagnética para duas hojas

Versao / Version / Version 2.0
Data /Date / Data 08.05.2018
Forca de retencdo/

500 Kg.

Holding force / Fuerza de sujecién

IN.28.691

ET: 1307 /2014

Porta com abertura para fora / Out-swing door

CE Testado/
CE Tested / CE Probado

EN 50081-1/1992:EN55014

EN 50082-1/1997:EN55014-2

A. B.
Instalagdo com Suporte em L / Instalacdo com Placa de
Installed with L bracket Montagem /
(IN.28.694) Installed with Mounting Plate
Moldura da Porta /
Door Frame
| Moldura da Porta /
pr— DOOF Frame e
1 Suporte em L /
L Bracket / Blade Stop
Parafuso de Placa de
montagem / ¢ montagem /
Mounting Screw Mounting plate
5 iman / Magnet 5 fman / Magnet
<) o
E S Armadura / Armature
8 2
t £
S S
a a

Porta com abertura para dentro /
In-swing door
Instalagdo com Suportes em Z / Installed with Z bracket

(IN.28.693)

fman / Magnet
Armadura / Armature

Moldura da Porta /
Door Frame

Porta / Door

C.

Instalacdo Standard /
Standard mounting

Moldura da Porta /
Door Frame

Porta / Door

Placa de
montagem /
Mounting plate

fman / Magnet

: Os produtos apresentados seguem especificacdes técnicas internas da

| J. Neves e Filhos S. A. As dimensdes sdo meramente indicativas. Reservamos

! o direito de fazer alteragGes técnicas que permitam a melhor performance dos

: nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias sdo propriedade
|

The dimensions of the pieces are merely a reference.

intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estdo em milimetros J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A.

The presented products follow technical specifcations from J. Neves e Filhos S. A.
Las dimensiones son indicativas . Nos reservamos el derecho de realizar cambios

Rua das Mimosas, 849/851

Zona Industrial das Mimosas
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We reserve the right to introduce technical improvements in our products without
previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of

técnicos que permitan obtener un rendimiento 6ptimo de nuestros productos sin previo
aviso. Todos los dibujos y fotografias son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A.

Las medidas se presentan en milimetros

S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909 PAGE
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